
Werbe- & 
Informations- 
Display

Temperatur-
Messung

Kontaktlose 
Desinfektion 

All in one Station

ADDCARE



ADDCARE
WIFI + LAN-Port

21,5“ Full HD Display

Kamera (optional)

Körpertemperaturmessung
(kontaktlos)

Abschließbares Gehäuse 

Wahlweise 3 oder 1 Liter Tank

Kontaktlose Desinfektion

Abnehmbarer Auffangbehälter

Solider Standfuß und Säule

Höhe Gerät: 103 cm

Breite Gerät: 38 cm

Tiefe Gerät: 23 cm

Gewicht Gerät: 15,75 Kg

Höhe mit Standfuß: 190 cm / 170 cm

Breite Standfuß: 52cm

Tiefe Standfuß: 42 cm

Gewicht mit Standfuß: 27,35 Kg
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FEAtuREs
Covid 19 stellt die Gesellschaft 
vor neue Herausforderungen. 
Die sich ständig verändernde 
Lage der Pandemie zwingt uns zu 
flexiblen Anpassungen der Corona-
Maßnahmen. 

In Bereichen, in denen Hygiene 
die entscheidende Rolle 
spielt, ist die Kombination aus 
Händedesinfektionsstation 
und einer vielseitigen Digital 
Signage-Lösung ideal um diesen 
Herausforderungen gerecht zu 
werden.

Der ADDCARE Desinfizierer ist 
mit einem Näherungssensor 
ausgestattet wodurch der 
Benutzer sich absolut sicher und 
kontaktlos die Hände desinfizieren 
kann.

In der Einwirkzeit werden 
Werbeinhalte auf dem Display 
präsentiert und vom Benutzer 
besser wahrgenommen.

KontAKtlosE 
VERwEnDung

Erstellen Sie Ihre Displayinhalte 
online und blenden Sie diese je 
nach Bedarf an den gewünschten 
Standorten auf den Displays ein. 

Die Online Verwaltung gibt 
Ihnen die Möglichkeit, den 
Füllstand festzustellen. Bei 
einem niedrigen Füllstand wird 
eine Benachrichtigung an das 
zuständige Personal versandt.

KontAKtlosE 
VERwAltung



Je nachdem für welchen Zweck oder 
in welcher Art von Einrichtung Sie 
den Bildschirm anbringen möchten 
können, Sie verschiedene Inhalte 
und Werbung schalten:

 \ Angebote
 \ Rabatte
 \ Aktuelle News
 \ Corona Updates

ADDCARE bietet sich für Branchen 
wie

 \ Restaurants
 \ Supermärkte
 \ Unternehmenseingänge 
 \ Kantinen & Mensen
 \ Firmen Foyers
 \ Hotels
 \ Werkszugänge 
 \ Apotheken

und viele weitere an.

Nutzen Sie den Bildschirm als 
optimale Werbefläche für Ihre 
Produkte und Dienstleistungen.

wERbung / InFoRmAtIon

 \ Flexible Inhalte
 \ Zeitsteuerung 
 \ Eyecatcher 



 \ Grafiken / Bilder
 \ Videos 
 \ Animationen
 \ Webseiten
 \ Widgets

onlInE VERwAltung

Alles, was Sie sich für Ihr ADDCARE 
wünschen, können wir für Sie 
über ein Online Verwaltungsportal 
einrichten. Für Sie existiert kein 
Aufwand; Sie teilen uns lediglich 
Ihre Wünsche mit und wir richten 
Ihnen diese ein.

Falls Sie sich den alleinigen Zugang 
zum Online-Portal wünschen, 
bieten wir Ihnen eine Schulung 
an, wo wir Ihnen das System 
nahebringen und erklären, wie sie 
alles einrichten können. 

Die Steuerung und Betreuung der 
ADDCARE Geräte erfolgt online. 
So ist es möglich die notwendigen 
administrativen Tätigkeiten 
kontaktlos durchzuführen. 

Beim erreichen eines 
niederigen Füllstandes wird 
eine Benachrichtigung an die 
hinterlegte zuständige Stelle 
verschickt. 

Auch die Verwaltung der 
präsentierten Inhalte erfolgt 
online. ADDCARE bietet folgende  
Konfigurationsmöglichkeiten:

   \ Art und Zusammenstellung 
der Inhalte

 \ Zeitplan für bestimmte 
Inhalte

 \ Zeitsteuerung der Geräte-
aktivität

 \ Gleichzeitige Steuerung 
einer Gerätegruppe 

Die darzustellenden Inhalte können 
Flexibel gestaltet werden. Dabei 
stehen

zur Verfügung und können beliebig 
miteinander kombiniert werden.

 \ Zentrale Content  
Updates

 \ Kontaktlose 
Verwaltung

 \ Füllstands-
Monitoring
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26.7°C
18°C - 32°C       Berlin    heiter bis wolkig

Willkommen    Bitte die Hände 

Text

Webseite

Video

Wetter

Datum
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3ml30 Sekunden 
einwirken

DEsInFEKtIon

 \ Sensorauslösung 
 \ Füllstandserkennung 
 \ Auffangschale

ADDCARE gewährleistet eine 
absolut kontaktlose Bedienung für 
den Nutzer. Der integrierte Sensor 
erkennt Bewegungen und zerstäubt 
das Desinfektionsmittel auf die 
Hände des Nutzers.

Dies dient dem Schutz und der 
Gesundheit von Ihren Mitarbeitern, 
Kunden und Besuchern. 

Optional kann der Sprühkopf durch 
einen Spender für Flüssigseife oder 
Schaum ausgetauscht werden.

Die Abtropfschale fängt die Reste 
auf, sodass die Umgebung nicht 
beschmutzt wird.

1 - 3 Liter Tank

Füllstandssensor

Alternative Düsen

Näherungssensor

\

\

\

\



 \ Stabiler Standfuß
 \ Zwei Höhen konfigurierbar
 \ Flexible Aufstellungsorte
 \ Optionales Rollen-Kit

ADDCARE Stand

 \ Kontaktlose Desinfektion 
 \ Flexibel konfigurierbare und planbare 
Bildschirminhalte 

 \ Fernwartung / Online- monitoring
 \ Stabiles Metallgehäuse
 \ Flexible Montage

ADDCARE Geräte

 \ in passnden Ral Farben erhältlich
 \ 1 und 3 Liter Tank
 \ Alternative Sprühköpfe für  für 
Desinfektionsmittel, Flüssigseife, Schaum

 \ Rollen + Sturzsicherung

ADDCARE Optionen*

*ab 10 Einheiten 

 \ Wandmontage
 \ Solide Befestigung
 \ leichte Bodenreinigung 
 \ Diebstahlsicher 

ADDCARE

JEtzt InFoRmIEREn &
AngEbot AnFoRDERn

21,5“ Full HD Display
Android Betriebssystem

Thermometer (kontaktlos)
Kamera (optional)
4G Modem (optional)

WIFI + LAN-Port
USB Ports

Kontaktlose Desinfektion
Näherungssensor

Online Geräteflottenverwaltung
Frei konfigurierbare Darstellung 
Betriebszeiten online einstellbar 
Warnmessage bei kritischem Füllstand
Abnehmbarer Auffangbehälter
Gehäuseschloss 

Arbeitstemperatur: 0° bis 50°
Maximal 50W Leistungsaufnahme

    190cm              170cm

Abnahme- Stückpreis Stückpreis
Menge   ADDCARE ADDCARE Stand
 30    859€    940€  
 20    889€    970€ 
 10    909€    990€
   1  1209€  1290€

909€
mindestabnahme

 10 Einheiten

990€
mindestabnahme

 10 Einheiten



AbECARE lIVE 
tEmp

 \ Kompakte Leistung
 \ Antibakteriell
 \ Erweiterbar 

AbECARE 
box pC 200

 \ Antibakterielle Oberfläche
 \ mobiler 24/7 Betrieb durch 
drei unabhänigen Akkus 

 \ Akku-Ladestand Echtzeit-
Online-
Monitoring

AbECARE 
pAnEl pC 

Passion in Innovation

 \ Panel Pc basiertes System
 \ Professionelle KI-unterstützte 
Temperaturmessung

 \ IR-Kameras

InnoVAtIVE ComputER HARDwARE FüR 
mEDIzIn, bIotECHnologIE unD FoRsCHung

\ Industriestraße 2          \ 47638 Straelen          \ NRW - Deutschland          \ +492834779300          \ abecare.de

Medical Highlights

Projekt- Planung, Durchführung 
und Weiterentwicklung

Kühlsystem und Gehäuse 
Konstruktion 

Elektronik und Firmware 
Entwicklung


